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ASSE IV - L. di A. 4.1.5.b - Realizzazione di interventi di
riqualificazione e di riassetto funzionale del sistema primario
di trasporto e di accumulo pluriennale della risorsa idrica (iter12)
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LEGENDA

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO L'IMPIANTO ELETTRICO
DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE MT, MT/bt E bt
DELLA DIGA MEDAU ZIRIMILIS E RIQUALIFICAZIONE
DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI PARINGIANU (STAGN'E FORRU)
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Allegati grafici

Sollevamento Paringianu: Situazione di Progetto
Schema d'installazzione
Impianto di Videosorveglianza e Antintrusione

Allegato:
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TELECAMERA

MONITOR

DVR 16 CANALI CON HDD 1TB
ATLS - SSCP

ROUTER

PARABOLA
SENSORE D'ALLARME (da riutilizzare)

PERCORSO ALIMENTAZIONI E SEGNALI

Il Direttore Generale ff
Dott.Ing. Franco Ollargiu
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—— CAVO COAX A BASSE PERDITE
—— CAVO NO7V-K 2.5/1.5mm
CAVO UTP 4 COPPIE

* NOTE - DA INSERIRE:
- n. 2 SCHEDE TELCO 306;
-n. 1 CONVERTITORE USB/ETHERNET;
-n. 1 CASSETTO PER ELETTRONICA AGGIUNTIVO;
-n. 1 ALIMENTATORE;
-n. 1 SWITCH DI RETE 8 PORTE ETHERNET 10/100.




