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RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA DAGLI SCAVI

COMPATTATO

SOTTOFONDO, RINFIANCO E PRIMO RICOPRIMENTO:

SABBIA LAVATA E COMPATTATA O PIETRISCHETTO

TUBAZIONE (materiale e diametro come da profilo)
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SCALA 1:20

POSA SU STRADA ASFALTATA
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TAPPETTINO DI USURA 4 cm PREVIA

FRESATURA DEL CALCESTRUZZO

SOTTOFONDO STRADALE ESISTENTE

 Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del

terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza

delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla

applicazione delle necessarie armature di sostegno.

 Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di

almeno 30 centimetri.

 Per tutti i tipi di posa l'utilizzo di blindaggi pesanti o palancolati e' obbligatorio per

altezze di scavo superiori a 3.00 m.

CALCESTRUZZO STESO PER  UN'ALTEZZA DI H=20 cm

DI CUI 4 cm SARANNO SUCCESSIVAMENTE FRESATI
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