Caratteristiche tubazione I | Acc. DN1200 | curve planimetriche SCH E MA COSTRUTT I VO 1 . _ REGION E AUTONOMA DE SARDIGNA
diametro esterno tubazione De = m (i) 1.236 1.236 * D
anigolr i levizaiana a- |"sessag| i 86.00 31.00 VARIAZIONE PLANIMETRICA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
massimo livello idrostatico Hidr  ms.l.m. (i) 7175 7175 Assessoradu de sos traballos publicos
e a ——— ODALTIMETRICA CON LA Assessorato dei lavoi pubbic
- CONCAVITA'VERSO L"ALTO
Geometria del blocco di ancoraggio I | Numero identificativo | Sezl Sez. 35 Ente acque de"a Sardeg na
altezza scavo H= m (i) 3.26 3.67 Servizio Progetti e Costruzioni
altezza blocco di ancoraggio h= m (i) 3.02 3.43
larghezza superficie di appoggio L= m (i) 5.1 5.05
larghezza superficie di contatto ctubo | |L1= m 4.08 4.04 blocco di ancoraggio compreso di
lunghezza blocco di ancoraggio hl= m 4.08 4.04 H H . . . . .
prastre collaboranti saldate alla "Acquedotto Coghinas 1 - Opere urgenti di deviazione del
volume del blocco V= m”"3 56.56 62.98 tubazione . . g \ n
R s- 5256 5911 tracciato della condotta in localita Lu Bagnu (Castelsardo)
peso del blocco kg 135734.75 151154.34
superficie del blocco 5= cm”2 187272.00 183618.00
Dati per il calcolo | | - n |
2 i
peso specifico blocco di ancoraggio ye = kg/mc (i) 2400 2400 / } 4
peso specifico del materiale = kg/mc (i) 1700 1660 - p i A ,<
angolo di attrito interno =  °sessag. (i) 27.5 225 ST (‘K 7
coesione del tereno t= kg/mn2 (i) 0 0 I Q’L
angolo di attrito terreno-cls = °sessag. (i) 24.75 24.75 'R% |
coefficiente di attrito w 0.46 0.46 i
coefficiente di equilibrio limite super. Kp 2.1 2.71 \fl/; paliia. Jﬂ\f‘
spinta passiva del terreno Sp= 124'146.32 0.00 i/\’\.uf'ﬁ\ﬁ }{”’ﬂ/
Risultati del calcolo I | \ ’ H% =
spinta sul blocco B kg 124'103.62 46'357.41 . mawm -
reazione di blocco pil terreno U kg 186'684.85 69'642.97 Progetto Deflnltlvo-Esecutlvc
Coefficiente di sicurezza u/s 1.50 150
NEL SOLO CASO Dl
sollecitazione calcestruzzo o= kg/emm2 2.46 0.93 CURVA ALTIMETRICA 1/4 L1 Allegato
sollecitazione sul terreno oT= kgfem"2 0.7248 0.8232

. . . . _ TAVOOR1
SCHEMA GENERALE DI RILEVAZIONE DEI DATI Particolari costruttivi blocchi di ancoraggio

Scala;

RTP progettisti: — Responsabile del Procedimento:
Capogruppo: hibd PORROD\/ll'T\IECllr iignii: Ing. Antonio Fadda
. L L1 % Ing. Daniele Casula Eﬁ?ii
’ 4 1 71 N N. 7432@%&@7[)%%@&;\
T 7
Mandanti: (
Geol. Lorenzo Ottelli
(a) (a)
=
D Archeol. Patrizia Fenu
AT
? L L ¥ Servizio Progetti e Costruzioni Il Direttore Generale f.f.
4 71 Il Sostituto del Direttore Ing. Franco Ollargiu

Ing. Antonio Attene

CURVA

Maggio 2017




