BATTIPIEDE IN LAMIERA
PRESSOPIEGATA H= 200 mm
/_ sp. 3mm
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Prospetto L particolare A Sezione L— particolare A
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Particolare A

BATTIPIEDE IN LAMIERA

PRESSOPIEGATA H= 200 mm
sp. 3mm
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Squadretta attacco UPN—-HEA
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Squadretta attacco UPN—-UPN

Parapetto coronamento esistente - scala1: 20

L max: 1,50 m

_ CORRIMANO TUBOLARE @ 42.25
sp. 3 mm (P=3.25 Kg/m)

PIANTONE IN TUBOLARE
QUADRO 40x40

sp. 3 mm (P=3.48 kg/m)

TRAVERSO IN TUBOLARE
— QUADRO 40x40
sp. 3 mm (P=3.48 Kg/m)

140

PIASTRE DI BASE
PIATTO 60 x sp. 10mm L=140 mm

CON FORI PER TASSELLI M10
(P=4,71 kg/m)

BATTIPIEDE IN LAMIERA
— PRESSOPIEGATA H= 200 mm
sp. 3mm (P=23.60 kg/mq)

/

Prospetto

ANCORAGGIO LEGGERO IN ACCIAIO INOX AISI 316L

(BARRA FILETTATA @10 - L=20cm (min) / DADO-BULLONE M10-UNI EN14399-A4 /RONDELLA @10)
INTASATO SU FORO PRATICATO NEL CALCESTRUZZO ESISTENTE MEDIANTE

ANCORAGGIO CHIMICO A BASE DI RESINA VINILESTERE SENZA STIRENE

Parapetto di nuovo inserimento - scala1: 20

FISSAGGIO CORRIMANO: FISSAGGIO CORRIMANO:
PIATTO 150x150 mm a PIATTO 150x150 mm
sp. 10 mm (interasse 2 m) sp. 10 mm (interasse 2 m)

CORRIMANO:
TUBOLARE TONDO
| @40 sp. 3mm

CORRIMANO:
TUBOLARE TONDO
| @40 sp. 3mm
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(P min=8.0 kg/mq) (P min=6.5 kq/mq)

SISTEMA DI CHIUSURA

|+
TUBO 1" 1/2 — BATTENTE
CERNIERA _—

TUBOLARE QUADRO

PIASTRA sp. =5 mm

L
PIANTONE IN ~ gl ._/

40x40

TRAVERSO IN
TUBOLARE QUADRO
40x40

CERNIERA

1.00

BATTIPIEDE IN i B

LAMIERA —
PRESSOPIEGATA

h=150 mm - sp.=3 mm

PIASTRE DI BASE 0.99

Sp.= 10mm con fori
per tasselli M10

Particolare costruttivo corrimano
scala esterna casa di guardia - scala1: 20

Particolare costruttivo

cancelletto di sicurezza scale - scala1: 20

B

Wb

CORRIMANO
TUBO 1"1/2

PIANTONE IN ~
TUBOLARE QUADRO
40x40

110

TRAVERSO IN
TUBOLARE QUADRO
40x40

BATTIPIEDE IN
LAMIERA
PRESSOPIEGATA
h=150 mm - sp.=3 mm

PIASTRE DI BASE 7 .
Sp.= 10mm con fori A
per tasselli M10
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n° 7 Elementi

Part. X1
Pianta Sezione
404 404~
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BOH
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Trave UPN 120
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n® 4 Elementi

Particolare costruttivo

ringhiera scala di nuovo inserimento - scala 1: 20

Particolare costruttivo

scala di sicurezza cunicolo - scala1: 20

j Profilato UPN 120

z Profilato HEA 100

tutti i fori sono per bulloni @ 10

LUCE LAMPEGGIANTE

SELET[TORHA
CHIAVE O D|GITALE

1.54

FOTOCELLULE

29

| <O
FOTOCELLULE A
COLONNA
Particolare costruttivo
adeguamento cancello scorrevole coronamento diga - scala1: 20
013
1
TRAVERSO IN A
TUBOLARE QUADRO 3
40x40 < g
PIANTONE IN &
TUBOLARE QUADRO ~|
40x60
065 265 065

PARTICOLARI -5-6A-6B-:
Profilati IPE 180 e HEA 120

scala 1:20
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INSERIMENTO NUOVA PORTA MONTANTE TAGLIATO E SPOSTATO

ANTIPANICO

NUOVO MONTANTE PER INSERIMENTO PORTA

Particolare costruttivo inserimento passo d'uomo in porta esistente - scala1: 20

Part. —6A—:
Montante HEA 100

n° 72 Elementi
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SEZIONE VERTICALE CASTELLETTO

~
f [QO Part —4 — GRADINO "EXODUS STEP” DA 1000x315
MAGLIA 15x76 PIATTO 30x2
Part. Y: Parapiede PARTICOLARE -4- Grigliato gradino
&5°
“ Part. X1
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Part. /Z1: Piastrina del montante —
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Gradino in grigliato >‘
Part. —g— : Piastre appoggio UPN
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%_ Part. 4
j Profilato UPN 120 T
L profilato HEA 100
scala 1:20 N
tutti i fori sono per bulloni @ 10
PARTICOLARE -3- Parapetto rampe PARTICOLARE -1-: Profilati UPN 180 (1° rampa)
RIEPILOGO DIMENSIONI RIEPILOGO TOTALE PESI
Pianerottolo in grigliato (15x76 — sp=25mm) j Profilato UPN 120 = 9.36 m j Profilato UPN 120 = 124,49 kg
Gradino in grigliato (15x76 — sp=60mm)
I Profilato HEA 100 = 3,24 m IProﬁloto HEA 100 = 54,11 kg
Profilato HEX 100
6\ 1070 — 9960 ; L Angolare 50x100x8 = 0,24 m L Angolare 50x100x8 = 2,52 kg
LAngolore 35x35x6 = 0,28 m LAngolore 35x35x6 = 0,9 kg
S Parapetto in tubo @ 40 mm = 3,50 mqg| Parapetto = 61,25Kg

Grigliato 15x76 = 3,70 mq

Profilato UPN 120

Piastre 30x30 = 0,48 mq

Grigliato 15x76 = 119,00 mgq

Piastre 30x30 = 11,30 mq

TOTALE ACCIAIO = 373,57 kg

scala 1:20

PIANTA scala1:20

Particolare costruttivo recinzione casa di guardia - scala1: 20

Particolare porta antipanico - scala1: 20

Particolare costruttivo

adeguamento cancello ingresso cunicolo - scala 1: 20

Particolare costruttivo nuova scala in acciaio punto di collimazione - scala 1: 20

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessoradu de sos traballos publicos
Assessorato dei lavori pubblici

Ente acque della Sardegna
Servizio Prevenzione e Sicurezza

L132/D.4 - Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere
del sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR)
ai sensi del D.Lgs. 81/2008

D.4.1 - Diga Genna Is Abis (cod. SIMR: 7E.S1)
Impianto di sollevamento Cixerri (cod. SIMR: 7E.P1)
Impianto di sollevamento Cixerri-Sulcis (cod. SIMR: 1A.P1)
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Particolari costruttivi

Progettista Incaricato: Responsabile del Procedimento:
Ing. Narciso Piras Ing. Gianfranco Fadda
Collaboratori:

Arch. Michela Onnis

Il Direttore del Il Direttore Generale
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ing. Franco Ollargiu
Dott. Mariano Pudda

Gennaio 2018




