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L88 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIASSETTO FUNZIONALE
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 VILLANOVATULO - ZONA INDUSTRIALE DI ISILI - IS BARROCUS

1° LOTTO 1° COMPARTO
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE

DELLE VASCHE DI COMPENSO DI SU MURTAXIU

Allegato

VASCHE DI COMPENSO  "SU MURTAXIU"
Stato di fatto

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

scale in cls con parapetto
da demolire

546.85

546.85 546.85

5,
15

7,85

SEZ. LONG. SEZ. LONG.

SEZ. 1

SEZ. 2

0.
85

Pozzetto di PRESA

POZZETTO CON PARETI IN C.A.

0.301.40
0.30

0.50

0.
50

SEZ 1 - PARTICOLARE IMPERMEABILIZZAZIONE VASCHE - STATO DI FATTO
SCALA 1:20

ANCORAGGIO IN CLS 10X25 (da rimuovere)

0.
20

-0
.3

0

0.
30

1.50 0.50 1.00

3.00

BANDA IMPERMEABILIZZANTE IN HYPALON

PIANO ESEGUITO CON MATERIALE
DA CAVA DI PRESTITO

CLS DOSATO A 3.00 q.li/mc

CLS Rck 15

FELTRO PROTETTIVO IN POLIESTERE
NON TESSUTO

su tutto il perimetro vasche

0.25

0.
10

0.
17

0.50

0.
05

PIETRISCHETTO 1/3

PIANI DI SCAVO RULLATO

GHIAIONE 40-70 INTASATO CON MALTA
DI CEMENTO DOSATA A 3.00 q.li/mc

CONDOTTA DI PRESA IN ACCIAIO Ø 500

E RIPOSIZIONARE SUCCESSIVAMENTE

5.
63

6.95

ANCORAGGIO IN CLS 10X25 (da rimuovere)

0.25

0.
10

0.
24

PIETRISCHETTO 1/3

GHIAIONE 40-70 INTASATO CON MALTA
DI CEMENTO DOSATA A 3.00 q.li/mc

PIANI DI SCAVO RULLATO

0.17

0.
05

0.301.850.301.000.301.850.30

0.
92 400 500

Pozzetto di ARRIVO Pozzetto di SCARICO

FELTRO PROTETTIVO IN POLIESTERE NON TESSUTO
BANDA IMPERMEABILIZZANTE IN HYPALON

0.
25

0.
25

POZZETTO CON PARETI IN C.A.

POZZETTO CON PARETI IN C.A.

FELTRO PROTETTIVO IN POLIESTERE NON TESSUTO

BANDA IMPERMEABILIZZANTE IN HYPALON

0.
20

-0
.3

0

0.
30

0.501.00 0.50 1.00

3.00

BANDA IMPERMEABILIZZANTE IN HYPALON

PIANO ESEGUITO CON MATERIALE
DA CAVA DI PRESTITO

CLS DOSATO A 3.00 q.li/mc

CLS Rck 15

FELTRO PROTETTIVO IN POLIESTERE
NON TESSUTO

RINGHIERA DI PROTEZIONE INTORNO ALLA VASCA DA SMONTARE
E RIPOSIZIONARE SUCCESSIVAMENTE

7.50

5,
13

541.72

546.85

546.85

541.22

SEZ 2 - PARTICOLARE IMPERMEABILIZZAZIONE VASCHE - STATO DI FATTO
SCALA 1:20

RINGHIERA DI PROTEZIONE INTORNO ALLA VASCA DA SMONTARE

7,
10

8,
05

7,75
54.507,50

7,75
6,95
7,85

AREA OGGETTO DI SMANTELLAMENTO/DEMOLIZIONE/SCAVO

4,
65
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15

4,
65

5,
15
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