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CAPITOLO |

Modalita per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.

Schedal l
Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati
Il presente progetto definitivo - esecutivo, relativo al 1° Lotto 1° Comparto, riguarda l'intervento di

“Riqualificazione funzionale delle vasche di compenso di Su Murtaxiu”.

DESCRIZIONE DEI LAVORI
I lavori dovranno essere realizzati in due fasi.
Nella prima fase, verranno effettuate tutte le lavorazioni relative alla vasca n. 1. attualmente fuori
esercizio, terminate le quali la vasca n. 1 sard presa in consegna dall'Ente e posta in funzione.
Potranno a quel punto essere avviate la seconda fase dei lavori, comprendente futte le lavorazioni
relative alla vasca n. 2.
Sulla sola vasca n. 2, sard effettuata innanzitutto la rimozione, il tfrasporto e il conferimento, presso
idonea discarica autorizzata o impianto di frattamento/recupero autorizzato, della vegetazione e
dei sedimenti fangosi presenti sul fondo della vasca, la cui quantitd e stata approssimativamente
stimata nell’ordine di 360 m3. | suddetti fanghi sono stati oggetfto di apposita caratterizzazione a
cura del Servizio Qualita Acqua Erogata dell’ENAS, con i seguenti risultati:
non presentano caratteristiche di pericolositd in base ai limiti stabiliti dal D. Lgs. 152/2006 (all. D,
H, | della parte IV) e ss. mm. ii.;
sono classificabili come Rifiuto Speciale non Pericoloso con codice CER 170506 ("Fanghi di
dragaggio, diversi da quelli alla voce 170505");
possono essere conferiti in discarica di rifiuti non pericolosi, in quanto le concentrazioni delle
sostanze analizzate risultano conformi alle disposizioni previste dal D.M. del 27.09.2010, e alle
concentrazioni limite nell'eluato indicate nelle Tab.5, 5a e 6 del D.M. del 27.09.2010.
Verranno quindi rimosse le cordonate in calcestruzzo ad elementi prefablbricati presenti sul fondo
delle vasche.
Si prevede poi di lasciare in loco le membrane sintetiche esistenti, che costituiscono comunqgue un
utile piano di posa del nuovo strato impermeabile, limitando quindi gli ingenti costi di smaltimento
alle sole zone in cui sard necessario rimuovere le membrane per effettuare le lavorazioni di
dettaglio previste (es. frincee di ancoraggio sul fondo).
Le membrane esistenti verranno accuratamente pulite da sporcizia, vegetazione, radici e
pietrame, e verranno tagliate a riquadri per eliminare eventuali tensioni esistenti.

Sulle sommitd delle sponde verrd rimosso e provvisoriamente conservato in cantiere il parapetto in
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acciaio zincato, e verrd demolita e rimossa una striscia del camminamento perimetrale in
calcestruzzo, sino alla messa a nudo della membrana esistente, con la rimozione della preesistente
trincea di ancoraggio, che verrd adeguata e risagomata.

Verranno demolite anche le atftuali scale di accesso alle vasche, per la successiva ricostruzione
con le modalitd descritte nell’apposito elaborato grafico.

Sul fondo delle vasche, alla base delle sponde verra scavata la frincea di ancoraggio del nuovo
manto. Date le notevoli dimensioni del fondo, verranno scavate anche due frincee di ancoraggio
centraliincrociate.

Sulle sponde cementizie, laddove scoperte, saranno eliminate le parti friabili o incoerenti e si
riempiranno e regolarizzeranno con malta cementizia fessure, buchi e avvallamenti.

Verrd anche eseguito il isanamento dei pozzetti di arrivo, scarico e presa delle vasche.

Tutti i materiali di risulta delle demolizioni e degli scavi e tutti i rifiuti comungue prodotti dalle
lavorazioni saranno trasportati e conferiti a discarica o impianto di recupero autorizzato in
conformita alle norme vigenti.

La sopradescritta fase preparatoria dovrd portare ad avere un sottofondo il piu possibile regolare e
senza corpi fuoriuscenti, cosi da evitare che la nuova membrana impermeabile possa essere
danneggiata per punzonamento meccanico, una volta in esercizio.

Verrd quindi steso uno strato di separazione e scorrimento costituito da geotessile non tessuto in
fibra di polipropilene, posato a secco in totale indipendenza, con adeguate sovrapposizioni (min.
15 cm) tra i teli nei sensi longitudinale e trasversale.

Verrd poi posato il nuovo strato impermeabile, costituito da membrane sintetiche in lega di
poliolefine elastomerizzate a base polipropilenica, resistenti ai raggi ultravioletti, provviste di
armatura in fibra di vetro, caratterizzate da elevate caratteristiche di durata, resistenza a trazione e
a punzona mento, allungamento a rottura.

La posa in opera delle membrane avverrd in totale indipendenza, sia sul fondo che sulle sponde e
allinterno dei pozzetti di arrivo, presa e scarico, realizzando i necessari tagli e sovrapposizioni in
corrispondenza di angoli, curve, pozzetti, manufatti o altri punti particolari. Le sovrapposizioni fra i
lembi della membrana, previste pari ad almeno 8 cm, saranno saldate per ftermofusione
automatica o manuale. |l fissaggio del manto sulla sommita delle sponde e sul fondo delle vasche
avverrd mediante la realizzazione delle apposite trincee di ancoraggio in calcestruzzo, come da
elaborati grafici di progetto. Con la sovrapposizione dei teli si dovrd operare in modo da ricoprire,
a tenutaq, le frincee di ancoraggio sul fondo della vasca.

La posa delle membrane dovrd comungue essere eseguita nel rispetto delle indicazioni tecniche
fornite dal produttore.

Sulla parte corrente dell’elemento di tenuta, le sovrapposizioni delle giunzioni di saldatura dei teli
della membrana, sia in senso frasversale che longitudinale, verranno saldate mediante aria calda,
prodotta da saldatrice automatica a doppia pista.

Nei punti particolari (incroci di teli, collegamento ad elementi accessori, pozzetti, ecc.), sulle

superfici verticali dell’elemento di tenuta o dove, per qualsiasi alfro motivo, non fosse possibile
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utilizzare il sistema di saldatura automatico a doppia pista, le sovrapposizioni delle giunzioni di
saldatura dei teli della membrana verranno saldate mediante aria calda prodotta da erogatore
manuale.

Il controllo delle saldature verrd effettuato mediante apposito attrezzo (punteruolo a punta
leggermente ripiegata e smussata), o cacciavite a testa piatta, piccola, fatto scorrere
delicatamente lungo la linea di saldatura, per verificare I'integritd e la continuitd della saldatura
stessa. Sulle saldature effettuate a doppia pista, a campione su una saldatura ogni tre, sard
effettuato un conftrollo mediante iniezione d'aria in pressione.

Quale strato di separazione tra il manto sintefico impermeabile e i successivi getti di calcestruzzo,
verrd posato un film di polietiiene a bassa densitd dello spessore di 0,30 mm, posato in totale
indipendenza con lo strato sottostante e con sovrapposizione dei teli di 10/15 cm nei sensi
longitudinale e frasversale.

Le trincee di ancoraggio del manto impermeabile all’'interno delle vasche saranno realizzate con
getto in calcestruzzo cementizio Rck 20 N/mm?,

Il rifacimento dei camminamenti perimetrali di coronamento delle vasche e delle annesse trincee
di ancoraggio sommitale del manto impermeabile, nonché della fondazione delle nuove scale di
accesso alle vasche sottostante il nuovo manto impermeabile, sard eseguito con getto in
calcestruzzo cementizio Rck 25 N/mm?2, armato con rete elettrosaldata in accicio ad aderenza
migliorata.

Per la readlizzazione delle nuove scale di accesso alle vasche, soprastanti i nuovo manto
impermeabile, per il nuovo fondo dei pozzetti di arrivo/presa/scarico e per le contropareti dei
pozzetti di arrivo delle vasche, verrd utilizzato calcestruzzo cementizio Rck 25 N/mm?2 armato con
fibre sintetiche strutturali, per evitare il rischio di corrosione delle tradizionali armature metalliche.
All'interno dei pozzetti di fondo vasca, per il collegamento fra le fubazioni di arrivo/presa/scarico e
le membrane impermeabile verranno utilizzati dei tronchetti flangiati in acciqio zincato
appositamente predisposti, innestati all’interno del tratto terminale delle tubazioni, fissati alla
parete del pozzetto mediante spezzoni di barre filettate in accicio inghisate mediante tasselli
chimici alla parete, di lunghezza adeguata alla successiva imbullonatura  della flangia del
tronchetto e della seconda flangia, fra le quali sard posizionata la membrana di
impermeabilizzazione appositamente sagomata e forata, accoppiata a adeguate guarnizioni in
neoprene.

Il parapetto perimetrale di protezione delle vasche, inizialmente rimosso, verrd rimontato mediante
inghisaggio dei montanti nel getto in calcestruzzo di rifacimento dei camminamenti perimetrali di
coronamento delle vasche.

Su un lato delle scale di accesso alle vasche verrd infine installato un nuovo parapetto in acciaio

inossidabile.

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori: 01/04/2017 Fine lavori: 130/11/2017
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Indirizzo del cantiere
Indirizzo: ZONA INDUSTRIALE DI ISILI - IS BARROCUS
CAP: 08033 Citta: ISILI

Soggetti interessati
Committente ENAS

Indirizzo: via Mameli n°88 - 09123 Cagliari (Ca)

Progettista Stefano Serra
Indiirizzo: c/o via Mameli n°88 - 09123 Cagliari (CA)

Direttore dei Lavori Stefano Serra
Indlirizzo: c/o via Mameli n°88 - 09123 Cagliari (CA)
Responsabile dei Lavori

Indirizzo:

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione Pier Giorgio Cadeddu

Indiirizzo: c/o via Mameli n°88 - 09123 Cagliari (CA)

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione Pier Giorgio Cadeddu

Indlirizzo: c/o via Mameli n°88 - 09123 Cagliari (CA)

Tel.

Tel.

Tel.

Tel.

Tel.

Tel.

0706021

070 6021

070 6021

070 6021

070 6021

Provincia:

CA
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CAPITOLO Il

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera e di quelle ausiliarie.

01 STRUTTURE CIVILI

01.01 Opere di fondazioni superficiali

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di separare gli spazi interni del
sistema edilizio dal terreno sottostante e trasmetterne ad esso il peso della struttura e delle altre forze esterne.
In particolare si definiscono fondazioni superficiali o fondazioni dirette quella classe di fondazioni realizzate a
profondita ridotte rispetto al piano campagna ossia I'approfondimento del piano di posa non € elevato.
Prima di realizzare opere di fondazioni superficiali provvedere ad un accurato studio geologico esteso ad una
zona significativamente estesa dei luoghi d'intervento, in relazione al tipo di opera e al contesto geologico in
cui questa si andrd a collocare.

Nel progetto di fondazioni superficiali si deve tenere conto della presenza di sottoservizi e dell’influenza di
questi sul comportamento del manufatto. Nel caso di reti idriche e fognarie occorre particolare attenzione ai
possibiliinconvenienti derivanti da immissioni o perdite di liquidi nel sottosuolo.

E opportuno che il piano di posa in una fondazione sia tutto dllo stesso livello. Ove cid non sia possibile, le
fondazioni adiacenti, appartenenti o non ad un unico manufatto, saranno verificate tenendo conto della
reciproca influenza e della configurazione dei piani di posa. Le fondazioni situate nell’alveo o nelle golene di
corsi d'acqua possono essere soggette allo scalzamento e percid vanno adeguatamente difese e
approfondite. Analoga precauzione deve essere presa nel caso delle opere marittime.

01.01.01 Platee in c.a.

Sono fondazioni realizzate con un'unica soletta di base, di idoneo spessore, irrigidita da nervature nelle due
direzioni principali cosi da avere una ripartizione dei carichi sul terreno uniforme, in quanto tutto insieme risulta
notevolmente rigido. La fondazione a platea puod essere realizzata anche con una unica soletta di grande
spessore, opportunamente armata, o in alternativa con un solettone armato e provvisto di piastre di
appoggio in corrispondenza dei pilastri, per evitare I'effetto di punzonamento dei medesimi sulla soletta.

Scheda ll-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01
Tipo di intervento Rischi rilevati

Interventi sulle strutture: In seguito alla comparsa disegni di Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei
cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare  carichi; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a
accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle livello; Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi.
strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano

individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare

eventuali modificazioni strutturali tali da compromettere la

stabilitd delle strutture, in particolare verificare la

perpendicolaritd del fabbricato. Procedere quindi al

consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti

riscontrati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

AL GuE] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
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Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.01.02 Travi in c.q.

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Parapetti; Occhiali, visiere o schermi;
Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.
Deposito attrezzature.
Gabinetti; Locali per lavarsi.

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Sono fondazioni indicate nel caso in cui ci siano problemi di cedimenti differenziali. le travi rovesce sono le
fondazioni pit comunemente adottate in zona sismica, poiché non sono soggette a spostamenti orizzontali
relativiin caso di sisma. Il nome di frave rovescia deriva dal fatto che la trave costituente la fondazione risulta
rovesciata rispetto a quella comunemente usata nelle strutture, in quanto il carico & costituito dalle reazioni
del terreno e quindi agente dal basso, anziché dall’alto.

Scheda ll-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Interventi sulle strutture: In seguito alla comparsa di segni di
cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare
accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle
strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano
individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare
eventuali modificazioni strutturali tali da compromettere la
stabilitd delle strutture, in particolare verificare la
perpendicolaritd del fabbricato. Procedere quindi al
consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti
riscontrati. [quando occorre]

Codice scheda 01.01.02.01

Rischi rilevati

Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei
carichi; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a
livello; Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Misure preventive e protettive ausiliarie

Parapetti; Occhiali, visiere o schermi;
Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.
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Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilitd.

Tavole Allegate

01.02 Strutture di collegamento

Si tratta di strutture di collegamento inclinate costituite da strutture a piano inclinato e da strutture gradonate
o a gradini la cui funzione & quella di raggiungere piani posti a quote diverse. Le strutture inclinate si possono
dividere in: rampe a piano inclinato (con una pendenza fino all'8%), rampe gradonate, costituite da elementi
a gradoni (con una pendenza fino a 20°), scale, formate da gradini con pendenze varie in rapporto alla loro
funzione (scale esterne, scale di servizio, scale di sicurezza, ecc.). Le scale possono assumere morfologie
diverse: ad una o piU rampe, scale curve, scale ellittiche a pozzo, scale circolari a pozzo e scale a chiocciola.
Le scale e rampe possono essere realizzate secondo molteplici conformazioni strutturali e in materiali diversi. Si
possono avere strutture in acciaio, in legno, in murature, in c.a., prefabbricate, ecc..

01.02.01 Scale

Si fratta di scale in c.a. costruite con getto in opera.

Scheda ll-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione degli Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi;
verifica dei relativi ancoraggi. [quando occorre] Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Urti,

colpi, impatti, compressioni; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici R , Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi Parapetti; Impianti di adduzione di
anficaduta energia di qualsiasi tipo; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
scarico differenziale magneto-termico adduzione di acqua.
Approvvigionamento e Zone stoccaggio materiali.
movimentazione materiali
Approvvigionamento e Deposito attrezzature.
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza.

Tavole Allegate

L88 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIASSETTO FUNZIONALE DEL COLLEGAMENTO MULTISETTORIALE VILLANOVATULO - ZONA INDUSTRIALE DI ISILI - IS BARROCUS
1°LOTTO 1° COMPARTO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE VASCHE DI COMPENSO DI SU MURTAXIU
-Pag. 8



01.03 Opere di sostegno e contenimento

Sono cosi definite le unitd tecnologiche e/o linsieme degdli elementi tecnici aventi la funzione di sostenere i
carichi derivanti dal terreno e/o da eventuali movimenti franosi. Tali strutture vengono generalmente
classificate in base al materiale con il quale vengono realizzate, al principio statico di funzionamento o alla
loro geometria.

In particolare il coefficiente di spinta attiva assume valori che dipendono dalla geometria del paramento del
muro e dei terreni retrostanti, nonché dalle caratteristiche meccaniche dei terreni e del contatto terramuro.
Nel caso di muri i cui spostamenti orizzontali siano impediti, la spinta pud raggiungere valori maggiori di quelli
relativi alla condizione di spinta attiva.

Per la distribuzione delle pressioni interstiziali occorre fare riferimento alle differenti condizioni che possono
verificarsi nel tempo in dipendenza, ad esempio, dell'intensitd e durata delle precipitazioni, della capacita
drenante del terreno, delle caratteristiche e della efficienza del sistema di drenaggio.

Le azioni sull’'opera devono essere valutate con riferimento all’intero paramento di monte, compreso |l
basamento di fondazione. Gli stati limite ultimi delle opere di sostegno si riferiscono allo sviluppo di meccanismi
di collasso determinati dalla mobilitazione della resistenza del terreno interagente con le opere (GEQO) e al
raggiungimento della resistenza degli elementi che compongono le opere stesse (STR).

01.03.01 Muro di sostegno di controripa

Si fratta di opere di contenimento che contrastano I'azione spingente del terrapieno con la loro massa
notevole. | muri di controripa sono quelli addossati a pareti di frincee con forti inclinazioni. Il tipo di
realizzazione € nella maggior parte dei casi a sezione trapezia con inclinazione ed altezza dei paramenti
diversa. Essi possono essere realizzati in:

- muratura di pietrame a secco;

- muratura di pietrame con malta;

- muratura di pietrame con ricorsi in mattoni;

- cls.
Scheda ll-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati
Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei
previa diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando  carichi; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a
occorre] livello; Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici R , Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Scale.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di Impianto eleftrico di cantiere; Impianto di

scarico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e Zone stoccaggio materiali.

movimentazione materiali

Approvvigionamento e Deposito attrezzature.

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

sicurezza; Giubbotti ad alta visibilitd.
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Tavole Allegate

01.03.02 Muro di sostegno di sottoscarpa

Si fratta di opere di contenimento che contrastano I'azione spingente del terrapieno con la loro massa
notevole. | muri di sottoscarpa sono realizzati con altezza inferiore a quella di terrapieno che sostengono. I
tipo direalizzazione € nella maggior parte dei casi a sezione trapezia con inclinazione ed altezza dei
paramenti diversa. Essi possono essere realizzati in:

- muratura di pietrame a secco;

- muratura di pietrame con malta;

- muratura di pietrame con ricorsi in mattoni;

- cls.
Scheda ll-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.02.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati
Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei
previa diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando  carichi; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a
occorre] livello; Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici R , Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Scale.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di Impianto elettrico di cantiere; Impianto di

scarico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e Zone stoccaggio materiali.

movimentazione materiali

Approvvigionamento e Deposito attrezzature.

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

sicurezza; Giubbotti ad alta visibilitd.

Tavole Allegate

01.04 Strutture tessili

Le strutture tessili sono costituite da superfici il cui supporto di base sono tessuti con spessori costanti
pretensionati che ne assicurano le caratteristiche meccaniche. Le fibre legate tra loro sottoforma di fili,
vengono assemblate mediante un processo di tessitura continua con I'incrocio dei fili fra ordito e trama.

La loro architettura si presta alla costruzione diinvolucri edilizi con diversa tipologia e destinazione d'uso
(padiglioni esposifivi, strutture sportive, coperture polivalenti, ecc.). Tra i fattori che giustificano I'utilizzo di
strutture tessili, occorre considerare anche: la possibilita di coprire ampi spazi e volumi complessi; I'adattabilita
al clima; la resistenza a forti sbalzi di temperature; la resistenza a forti venti; la resistenza a forti precipitazioni e
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alle sostanze chimiche presenti in ambiente.

Possono essere sistemi aperti e/o chiusi. Esse sono strutture sottoposte a forze di frazione realizzate con
membrane sintetiche confinue e utilizzate in modo isolato e/o sostenute da insiemi di funi e/o altri sistemi. In
genere le strutture tessili sono realizzate con materiale continuo ed impermeabile avente i bordi
particolarmente rinforzati in prossimitd dei punti di collegamento. L'equilibrio delle strutture & caratterizzato,
dall'ladeguata tfrazione degli elementi coinvolti, che garantiscono il regime tensionale dovuto, olfre che dalla
configurazione geometrica e dei materiali utilizzati. La loro conformazione assicura il regime tensionale dovuto
in modo che le membrane una volta tese si stabilizzano. In pratica nella progettazione di una struttura a
membrana tessile si deve tener conto: della forma della superficie tessile; dei livelli di pretensione e della
deformabilitd della superficie a membrana, oltre che dgli aspetti legati al microclima interno alle strutture.

Dal punto di vista dei materiali le membrane sono realizzate con tessuti a loro volta spalmati con rivestimenti
protettivi. | tessuti possono essere in:

- vinilico (vinylon) con spalmatura in gomma sintetica;

- vinilico (vinylon) con spalmaturain pvc;

- poliestere (tetoron) con spalmatura in gomma sintetica;

- fibra di vetro (trevira) con spalmatura in pvc;

- fibra di vetro (sheerfill) con spalmatura in teflon;

Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche e meccaniche, ogni tessuto potrd avere un certo numero di
fibre/cm che potranno essere ad ordito e/o a frama, con una propria tensione di rottura e un cerfo modulo
elastico E.

01.04.01 Strutture geodetiche

Le strutture geodetiche sono formate da membrane in tessuto, singole o doppie, collegate ai nodi di tralicci
mediante catene metalliche e dischi parastrappo e/o in alternativa sovrapposte ai tralicci.

Le strutture metalliche sono, a loro volta, formate da tralicci spaziali, con maglia tfriangolare per quanto
riguarda le cupole e rinforzate da tiranti peri funnel, formati invece da profili tubolari in acciaio. Le strutture
geodetiche permettono la copertura di ampie superfici senza I'ausilio di pilastri intermedi, garantendo requisiti
di resistenza, durabilitd, economia ed architettura. Generalmente trovano impiego per utilizzi temporanei.

Scheda ll-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.01
Tipo di intervento Rischi rilevati
Ripristino: Ripristino delle condizioni iniziali degli elementi Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
inferessati alla normale configurazione della struttura. Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei
[quando occorre] carichi; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a
livello.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici o ; Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Scale fisse a pioli con inclinazione < 75° Ponteggi; Trabattelli; Scale.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi Parapetti; Cintura di sicurezza;
antficaduta;Linee di ancoraggio per Imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
sistemi anficaduta;Dispositivi di aggancio  schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
di parapetti provvisori elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di

scarico differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e Zone stoccaggio materiali.

movimentazione materiali

Approvvigionamento e Deposito attrezzature.

movimentazione atfrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
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sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate

02 EDILIZIA

Rappresentano linsieme delle unitd tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del sistema edilizio che hanno
la funzione di separare e di configurare gli spazi che si trovano all'interno del sistema edilizio rispetto all'esterno.

02.01 Recinzioni e cancelli

Le recinzioni sono strutture verticali aventi funzione di delimitare e chiudere le aree esterne di proprietd privata
o di uso pubblico. Possono essere costituite da:  a) recinzioni opache in muratura piena a faccia vista o
infonacate;  b) recinzioni costituite da base in muratura e cancellata in ferro;  c) recinzione inrete a
maglia sciolta con cordolo di base e/o bauletto;  d) recinzioniin legno;  e) recinzioni in siepi vegetali e/o
con rete metallica. | cancelli sono costituiti da insiemi di elementi mobili con funzione di apertura-chiusura e
separazione dilocali o aree e di controllo degli accessi legati al sistema edilizio e/o ad altri sistemi funzionali.
Gli elementi costituenti tradizionali possono essere in genere in ferro, legno, materie plastiche, ecc., inolire, la
struttura portante dei cancelli deve comunqgue essere poco deformabile e garantire un buon funzionamento
degli organi di guida e di sicurezza. In genere sono legati ad automatismi di controllo a distanza del comando
di apertura-chiusura.

02.01.01 Recinzioni in elementi prefabbricati

Si tratta di strutture verticali con elementi prefablbricati in cls realizzati, in forme diverse, da elementi ripetuti
con la funzione di delimitazione e chiusura delle aree esterne di proprietd privata o di uso pubblico.

Scheda ll-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione elementi usurati: Sostituzione degdli elementi in Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,

vista di recinzioni, usurati e/o rotti, con altri analoghi e con le  stritolamenti; Eletfrocuzione; Investimento, ribaltamento;

stesse caratteristiche. [quando occorre] Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli,
abrasioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

AL L dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilita.

Tavole Allegate
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02.02 Giunti per edilizia

Per coprire i giunti strutturali e per garantire la continuitd dei piani di calpestio devono essere previsti appositi
dispositivi denominati giunti per I'edilizia. Generalmente questi giunti sono costituiti da:  a) una struttura
portante che viene agganciata nel giunto creato trai due solai;  b) una superficie di finitura agganciata
alla struttura softostante.

02.02.01 Finitura superficiale

| giunti vengono rifiniti con una superficie orizzontale realizzata in vari materiali (accicio, alluminio, materie
plastiche) che viene fissata sullo strato sottostante e definito strato portante.

Scheda ll-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione guarnizioni: Eseguire la sostituzione delle Punture, tagli, abrasioni.

guarnizioni sigillanti quando usurate. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

O G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.
Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

03 ARREDO

Insieme delle unitd e degli elementi tecnici aventi funzione di consentire I'esercizio di attivitd degli utenti negli
spazi esterni connessi con il sistema edilizio stesso

03.01 Aree a verde

Le aree a verde costituiscono l'insieme dei parchi, dei giardini e delle varietd arboree degli spazi urbani ed
extra urbani. La distribuzione degli spazi verdi varia in funzione a standard urbanistici ed esigenze di protezione
ambientale. Il verde urbano pud avere molteplici funzioni di protezione ambientale:  a) ossigenazione
dellaria;  b) assorbimento del calore atmosferico;  c¢) barriera contro i rumori ed alire fonti di
inquinamento.

03.01.01 Cordoli e bordure

Si tfratta di manufatti di finitura per la creazione diisole protettive per alberature, aiuole, isole spartitraffico,
ecc.. Essi hanno la funzione di contenere la spinta verso I'esterno de terreno che é sottoposta a carichi di
normale esercizio. Possono essere realizzati in elementi prefabbricati in calcestruzzo, in pietra artificiale, in
cordoni di pietrarsa.
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Scheda ll-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione: Sostituzione degli elementi rotti e/o comunque | Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute
rovinati con altri analoghi. [quando occorre] a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

AL L dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti; Giubbotti ad alta visibilita.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

03.02 Arredo urbano

Si fratta di attrezzature utilizzate nella sistemazione degli spazi pubblici. Esse devono relazionarsi con gli spazi
creando ambienti confortevoli e gradevoli sotto i diversi profili. Negli arredi urbani va controllato
periodicamente l'integritd degli elementi e della loro funzionalitd anche in rapporto ad attivitd di pubblico
esercizio.

03.02.01 Bacheche portamanifesti

Si tfratta di elementi di arredo utilizzati per I'esposizione di locandine e/o manifesti informativi. La forma, le
dimensioni e i materiali variano a secondo dei diversi prodotti presenti sul mercato. Possono anche essere
collocate allinterno di fioriere e/o in corrispondenza di segnaletica urbana.

Scheda ll-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino ancoraggi: Ripristino degli ancoraggi al suolo Caduta di materiale dall'alto o a livello; Investimento,
mediante registrazione dei sistemi di fissaggio. [con ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi; Punture,
cadenza ogni anno] tagli, abrasioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro
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Misure preventive e protettive in

AL GuE] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilitd.

Tavole Allegate

03.02.02 Barriere pedonali

Si fratta di elementi realizzati generalmente in elementi tubolari e/o in grigliato eleftrofuso aventi funzione di
protezione e perimetrazione degli spazi pedonali. A secondo delle tipologie gli elementi vengono saldati in
forme e moduli diversi. Gli elementi grigliati vengono zincati a caldo e successivamente rivestiti con resine
colorate termoindurenti integrandole in tal modo nel contesto urbano.

Scheda ll-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.02.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati
Ripristino ancoraggi: Ripristino degli ancoraggi al suolo Caduta di materiale dall'alto o a livello; Investimento,
mediante riposizionamento, scavo, realizzazione dei plinti di  ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi; Punture,
fondazione e/o piastre di fissaggio. [quando occorre] tagli, abrasioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

AL GuE] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilitd.

Tavole Allegate
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Scheda ll-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.02.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Ripristino strati di protezione: Ripresa delle protezioni, dei Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni;

rivestimenti e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi  Inalazione fumi, gas, vapori; Irritazioni cutanee, reazioni
strati, pulizia delle superfici ed applicazioni di prodottiidonei allergiche.

(anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni

ambientali. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

O G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilitd.

Tavole Allegate

03.02.03 Colonnini dissuasori

| colonnini dissuasori sono dispositivi stradali con funzione di separazione di aree destinate al traffico veicolare
da altre aree con altra destinazione (pedonale, parcheggi, ciclabile, ecc.). In genere i colonnini  vanno
armonizzati con altri arredi urbani e stradali esistenti per cui hanno quasi sempre un aspetto decorativo. In
genere la tipologia e la funzione pud variare a secondo dei regolamenti urbanistici locali. La loro forma e
funzione pud essere diversa:  a) colonne a blocchi;  b) cordolature;  ¢) pali. La funzione di impedimento
svolta dai colonnini dissuasori deve essere esercitata sia come altezza sul piano variabile sia spaziale fra un
elemento ed un altro disposti lungo un perimetro.

Scheda ll-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.03.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione: Sostituzione del manufatto e/o di elementi di Investimento, ribaltfamento; Movimentazione manuale dei
connessione con alfri analoghi. [quando occorre] carichi; Punture, tagli, abrasioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro
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Misure preventive e protettive in

AL GuE] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilitd.

Tavole Allegate

03.02.04 Delimitatori di traffico

| delimitatori di traffico sono dispositivi sfradali con funzione di separazione di aree destinate al fraffico
veicolare da altre aree con altra destinazione (pedonale, parcheggi, ciclabile, ecc.). In genere i delimitatori
vanno armonizzati con alfri arredi urbani e stradali per cui hanno quasi sempre un aspetto decorativo. In
genere la tipologia e la funzione pud variare a secondo dei regolamenti urbanistici locali. La loro forma e
funzione pud essere diversa:  a) colonne a blocchi;  b) cordolature;  ¢) pali. La funzione di impedimento
svolta dai delimitatori deve essere esercitata sia come altezza sul piano variabile sia spaziale tra un elemento
ed un altro disposti lungo un perimetro. In genere sono realizzati con materiali diversi:  a) legno;  b) plastica
a fiamma aufoestinguente;  c) calcestruzzo; d)rame; e) acciaio zincato;  f) ferro;  g) ghisa;  h)
alluminio.

Scheda ll-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.04.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione: Sostituzione del manufatto e/o di elementi di Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei
connessione con alfri analoghi. [quando occorre] carichi; Punture, tagli, abrasioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

AL GuE] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilitd.
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Tavole Allegate

03.02.05 Dissuasori a scomparsa a comando

Sono cilindri metallici dotati di meccanismo a pistoni grazie al quale possono alzarsi e abbassarsi con
comando a distanza. Essi frovano alloggiamento in vani fecnologici predisposti nel piano stradale garantendo
il minimo impatto. In genere vengono utilizzati per limitare o regolarizzare i flussi di traffico in zone diverse della
citta (centri storici, aree vincolate, scuole, parcheggi, ecc.) in maniera permanente o temporanea.

Scheda ll-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.05.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione: Sostituzione di eventuali parti danneggiate o Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei
rotte. [quando occorre] carichi; Punture, tagli, abrasioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

AL L dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilitd.

Tavole Allegate

03.02.06 Dissuasori detraibili manualmente

Sono elementi che possono essere alzati o abbassati manualmente. Essi frovano alloggiamento in vani
tecnologici predisposti nel piano stradale garantendo il minimo impatto. In genere vengono utilizzati per
limitare o regolarizzare i flussi di fraffico in zone diverse della cittd (centri storici, aree vincolate, scuole,
parcheggi, ecc.) in maniera permanente o femporanea.

Scheda ll-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.06.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione: Sostituzione di parti dell'elemento  e/o di Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei
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elementi di connessione con alfri analoghi. [quando carichi; Punture, tagli, abrasioni.
occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

AL GuE] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilitd.

Tavole Allegate

03.02.07 Fontanelle

Si fratta di elementi per la distribuzione di acqua (generalmente potabile) dislocate in vari ambiti urbani
(giardini pubbilici, strade, piazze, ecc.) al servizio delle persone. La forma, le dimensioni, i materiali, i colori, ecc,
variano a secondo delle molteplici varietd di prodotti presenti sul mercato.

Scheda ll-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.07.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Riparazione gocciolamento: Riparazione e sosfituzione di Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei
elementi usurati (rubinetti, guarnizioni, ecc.) mediante carichi; Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi.
l'impiego di prodotti idonei. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

AL GuE] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro
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Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilitd.

Tavole Allegate

03.02.08 Fontanelle in cemento

Si fratta di elementi per la distribuzione di acqua (generalmente potabile) dislocate in vari ambiti urbani
(giardini pubblici, strade, piazze, ecc.) al servizio delle persone. Le fontanelle in cemento hanno forme,
dimensioni e colori che variano a secondo delle molteplici varietd di prodotti presenti sul mercato.

Scheda ll-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.08.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Riparazione gocciolamento: Riparazione e sosfituzione di Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei
elementi usurati (rubinetti, guarnizioni, ecc.) mediante carichi; Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi.
l'impiego di prodotti idonei. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

AL G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilitd.

Tavole Allegate

03.02.09 Fontanelle in ghisa

Si tfratta di elementi per la distribuzione di acqua (generalmente potabile) dislocate in vari ambiti urbani
(giardini pubbilici, strade, piazze, ecc.) al servizio delle persone. Le fontanelle in ghisa hanno forme e
dimensioni che variano a secondo delle molteplici varietd di prodotti presenti sul mercato.

Scheda ll-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.09.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Riparazione gocciolamento: Riparazione e sosfituzione di Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei
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elementi usurati (rubinetti, guarnizioni, ecc.) mediante carichi; Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi.
l'impiego di prodotti idonei. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

. , Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilitd.

Tavole Allegate

03.02.10 Paline Informative

Le Paline Informative sono elementi di arredo urbano con funzione diverse (segnalare fermate d'autobus,
pubblicitd, informazioni cittadine, pubblicitd, ecc.). In genere sono costituite da pali a sezione circolare o
quadrata in acciaio zincato a caldo con base ed elementi decorativi in fusione di ghisa che vanno a
sostenere i pannelli informativi.

Scheda ll-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.10.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino elementi : Ripristino e/o sostituzione degli elementi | Investimento, ribalfamento; Movimentazione manuale dei
usurati . Rimozione del cartello informativo e carichi; Punture, tagli, abrasioni.

riposizonamento del nuovo con verifica dellintegrazione nel

sistema degli arredi esistenti [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

R , Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
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movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilitd.

Tavole Allegate

03.02.11 Panchine anatomiche con braccioli

Si tfratta di elementi di seduta con piU posti a sedere disposti ad una certa altezza dal suolo e ad esso fissati in
modo permanente. Generalmente sono composte da colonnine e mensole in fusione di ghisa o di acciaio
con funzione di sostegno e tavole dilistelli in legno diiroko per la seduta curvati e senza spazi aperti retrostanti
e composte da sostegni completi di bracciolo.

Scheda ll-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.11.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Ripristino ancoraggi: Ripristino degli ancoraggi al suolo e Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione

riposizonamento degli elementi rispetto alle sedi di origine.  manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni.
[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

AL G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilitd.

Tavole Allegate

03.02.12 Panchine anatomiche senza braccioli

Si fratta di elementi di seduta con piU posti a sedere disposti ad una certa altezza dal suolo e ad esso fissati in
modo permanente. Generalmente sono composte da colonnine e mensole in fusione di ghisa o di acciaio
con funzione di sostegno e tavole dilistelli in legno diiroko per la seduta curvati e senza spazi aperti retrostanti.

Scheda ll-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.12.01

Manutenzione
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Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino ancoraggi: Ripristino degli ancoraggi al suolo e Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione
riposizonamento degli elementi rispetto alle sedi di origine.  manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni.
[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

AL GuE] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilitd.

Tavole Allegate

03.02.13 Panchine fisse

Si fratta di elementi di seduta con piU posti a sedere, con o senza schiendali, disposti ad una certa altezza dal
suolo e ad esso fissatiin modo permanente. Le tipologie, le dimensioni, il design, i materiali, ecc. variano a
secondo dei diversi prodofti presenti sul mercato. Vengono generalmente utilizzati materiali diversi accoppiati
tfra di loro. Nella maggior parte dei casi le strutture sono in metallo (acciaio, ghisa, ecc.) mentre le sedute sono
realizzate in legno, elementi prefabbricati, lamiere di acciaio laminate in plastico, ecc..

Scheda ll-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.13.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Ripristino ancoraggi: Ripristino degli ancoraggi al suolo e Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione

riposizonamento degli elementi rispetto alle sedi di origine.  manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni.
[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

AL GuE] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico
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Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilitd.

Tavole Allegate

03.02.14 Panchine senza schienal

Si fratta di elementi di seduta con piU posti a sedere disposti ad una certa altezza dal suolo e ad esso fissati in
modo permanente. Generalmente sono composte da colonnine e mensole in fusione di ghisa con funzione di
sostegno e tavole di listelli in legno di iroko per la seduta.

Scheda ll-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.14.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino ancoraggi: Ripristino degli ancoraggi al suolo (se Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione
previsti) e riposizionamento degli elementi rispetto alle sedi di manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni.
origine. [a guasto]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

R , Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilitd.

Tavole Allegate

03.02.15 Parapedonali

Si fratta di fransenne presenti in prossimita degliincroci con pannello pubblicitario ed informativo destinato a
pedoni ed automobilisti. Sono in genere redlizzati in ghisa o acciaio con pannello in materiale plastico che
puod prevedersi anche illuminato.

Scheda ll-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
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Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.15.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati
Ripristino ancoraggi: Ripristino degli ancoraggi al suolo Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione
mediante registrazione dei sistemi di fissaggio. [con manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni.

cadenza ogni annoj

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

AL G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilitd.

Tavole Allegate

03.02.16 Pensiline e coperture

Si tfratta di elementi di protezione dagli agenti atmosferici (pioggia, vento, grandine, ecc.) installati in
prossimitd di fermate o soste dei mezzi pubblici (autobus, fram, ecc.). Le tipologie, le dimensioni, il design, i
materiali, ecc. variano a secondo dei diversi prodotti presenti sul mercato. Sono generalmente costituite da
strutture metalliche realizzate con chiusure trasparenti (vetro, plexiglass) nella parte posteriore o laterale. La
parte superiore & realizzata con tettoie in lamiera metallica e/o elementi curvi in plexiglass. Possono integrarsi
a segnaletiche informative o pubblicitarie.

Scheda ll-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.16.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati
Ripristino stabilitd: Ripristino della stabilitd degli ancoraggi al  Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
suolo. Integrazione di eventuali elementi di serraggio (vifi, Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei
bulloni, piastre, ecc.) con alfri di analoghe caratteristiche. carichi; Punture, tagli, abrasioni.

[con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

O G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
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Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Schedal ll-1

Ponteggi; Trabattelli.

Parapetti; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilitd.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Codice scheda

03.02.16.02

Rischi rilevati

Sostituzione : Sostituzione di parti degradate o danneggiate | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o alivello;

in seguito ad eventi traumatici di origine esterna (atti
vandalici, impatti veicoli, ecc.) con altri elementi di

analoghe caratteristiche. [quando occorre]

Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei
carichi; Punture, tagli, abrasioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

03.02.17 Recinzioni attrezzate

Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli.

Parapetti; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Si tratta di elementi e/o pannelli modulari, di altezza contenuta, utilizzati per delimitare piccole aree di servizio
(sedute, fioriere, cestini cabine telefoniche, apparecchi diilluminazione, ecc.). Possono essere realizzate in
materiali diversi (legno, elementi di cls prefabbricato, grigliato eleftrofuso, ecc.).

Schedal ll-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
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Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.17.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione elementi usurati: Sostituzione degli elementi Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni.
costituenti deformati, usurati e/o rotti con altri analoghi e

con le stesse caratteristiche secondo le sagome di origine.

[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

AL G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilitd.

Tavole Allegate

03.02.18 Sistemi di llluminazione

Si tratta di sistemi di illuminazione a servizio del traffico pedonale che interessano generalmente le aree
attrezzate in cui vi & anche presente lilluminazione pubblica. In genere dgli apparecchi illuminanti vanno scelti
su base estetiche (lampioni o lanterne a distribuzione simmetrical).

Scheda ll-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.18.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione dei corpi illuminanti: Sostituzione dei corpi Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

iluminanti e dei relativi elementi accessori secondo la durata | Elettrocuzione; Investimento, ribaltamento.
di vita media delle lampade fornite dal produttore. [quando
occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici . , Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Cintura di sicurezza,
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imbracatura, cordini; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilitd.

Tavole Allegate

03.02.19 Tabelloni pubblicitari

Si fratta di manufatti finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o di propaganda. Ad essi possono essere
affissi altri elementi: manifesti, poster, adesivi, elementi grafici, ecc. con le stesse finalitd. Possono essere
utilizzate una o enframbe le facciate (bidimensionale) Possono essere illuminati direttamente da corpi
illuminanti interni ai tabellone e/o in alternativa indirettamente da alfre fonti illuminanti. Sono generalmente
supportati da idonee strutture metalliche adagiate su pali ancorati al suolo su plinti di fondazione.

Scheda ll-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.19.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino ancoraggi: Ripristino degli ancoraggi al suolo Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione
mediante registrazione dei sistemi di fissaggio e/o manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni.
integrazione di eventuali elementi usurati (viti, bulloni, piastre,

ecc.). [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

AL GuE] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate
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Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Codice scheda

Misure preventive e
protettive in
dotazione dell'opera

MPOO1

Informazioni
necessarie per
pianificare la
realizzazione in
sicurezza

Prese elettriche a 220 Da realizzarsi

V protette da
differenziale
magneto-termico

Scale fisse a pioli con
inclinazione < 75°

durante la fase di
messa in opera di
tutto limpianto
elettrico.

Le scale fisse a
pioli che hanno la
sola funzione di
permettere
I'accesso a parti
dell'opera, come
locali tecnici,
coperture, ecc..,
perilavori di
manutenzione,
sono da realizzarsi
durante le fasi di
completamento
dell'opera. Le
misure di sicurezza
da adottare sono
le medesime
previste nei piani
di sicurezza per la
realizzazione delle
scale fisse a
gradini. Nel caso
non sia piv
possibile sfruttare i

sistemi adottati nei

piani di sicurezza
per le altre
lavorazioni,
verificare
comunqgue che
siano disposti
idonei sistemi di
protezione contro

la possibile caduta

dall'alto dei
lavoratori

(ponteggi,

parapetti o sistemi

equivalenti).

Scheda lI-3
Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la
realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse.

Modalita di utilizzo
in condizioni di
sicurezza

Autorizzazione del
responsabile
dell'edificio.
Utilizzare solo
utensili elettrici
potatili del fipo a
doppio
isolamento;
evitare di lasciare
cavi
elettrici/prolunghe
a ferra sulle aree
di fransito o di
passaggio.

Il fransito, sulle
scale, dei
lavoratori, di
materiali e
attrezzature &
autorizzato previa
informazione da
parte dellimpresa
della portanza
massima delle
scale.

1) a guasto

Verifiche e Interventi di
controlli da Periodicitd manutenzione da| Periodicita
effettuare effettuare

1) Verifica e stato 1) 1 anni 1) Sostituzione

di conservazione delle prese.

delle prese

1) Verifica della
stabilita e del
corretto
serraggio di
balaustre e
corrimano.

2) Controllo
periodico delle
parti in vista delle
strutture
(fenomeni di
corrosione).

1) 1 anni

2) 1 anni

1) Ripristino e/o
sostituzione degli
elementi di
connessione dei
corrimano.

2) Ripristino e/o
sosfituzione dei
pioli rotti con
elementi
analoghi.

3) Ripristino
serraggi bulloni e
connessioni
metalliche.

4) Sostituzione
degli elementi
rotti con altri
analoghi e dei
relafivi
ancoraggi.

1) quando
occorre

2) quando
occorre

3) 2 anni

4) guando
occorre
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Dispositivi di
ancoraggio per
sistemi anticaduta

Linee di ancoraggio
per sistemi
anficaduta

Dispositivi di
aggancio di
parapetti provvisori

| dispositivi di
ancoraggio
devono essere
montati
contestualmente
alla realizzazione
delle parti
strutturali
dell'opera su cui
sono previsti. Le
misure di sicurezza
adottate nei piani
di sicurezza, perla
realizzazione delle
strutture, sono
idonee perla
posa dei dispositivi
di ancoraggio.

| dispositivi di
ancoraggio della
linea di
ancoraggio
devono essere
montati
contestualmente
dlla realizzazione
delle parti
strutturali
dell'opera su cui
sono previsti. Le
misure di sicurezza
adottate nei piani
di sicurezza, perla
realizzazione delle
strutture, sono
idonee perla
posa dei dispositivi
di ancoraggio. Se
la linea di
ancoraggio &
montata in fase
successiva alla
realizzazione delle
strutture si
dovranno
adottare
adeguate misure
di sicurezza come
ponteggi,
trabattelli, reti di
profezione contro
la possibile caduta
dall'alto dei
lavoratori.

| dispositivi di
aggancio dei
parapetti di
sicurezza devono
essere montati
contestualmente
adlla realizzazione
delle parti
strutturali
dell'opera su cui
sono previsti. Le
misure di sicurezza
adottate nei piani
di sicurezza, perla
realizzazione delle

L'utilizzo dei
dispositivi di
ancoraggio deve
essere abbinato a
un sistema
anticaduta
conforme alle
norme fecniche
armonizzate.

L'utilizzo dei
dispositivi di
ancoraggio deve
essere abbinato a
un sistema
anticaduta
conforme alle
norme tecniche
armonizzate.

Durante il
montaggio dei
parapettii
lavoratori devono
indossare un
sistema
anticaduta
conforme alle
norme tecniche
armonizzate.

1) Verifica dello
stato di
conservazione
(ancoraggi
strutturali).

1) Verifica dello
stato di
conservazione
(ancoraggi
strutturali).

1) Verifica dello
stato di
conservazione
(ancoraggi
strutturali).

1) 1 anni

1) quando
occorre

1) quando
occorre

1) quando
occorre

1) Ripristino strati
di protezione o
sostituzione degli
elementi
danneggiati.

2) 2 anni

2) Ripristino
serraggi bulloni e
connessioni
metalliche.

1) quando
occorre

2) 2 anni

1) Ripristino strati
di protezione o
sostituzione degli
elementi
danneggiati.

2) Ripristino
serraggi bulloni e
connessioni
metalliche.

1) Ripristino strati
di protezione o
sostituzione degli
elementi
danneggiati.

1) quando
occorre

2) 2 anni

2) Ripristino
serraggi bulloni e
connessioni
metalliche.
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strutture, sono
idonee perla
posa dei ganci.

CAPITOLO IlI

Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto
esistente

Le schede -1, llI-2 e 1lI-3 non sono state stampate perché allinterno del fascicolo non sono stati indicati
elaborati tecnici.
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