
GETTO DI PRIMA FASE PRE-IMPERMEABILIZZAZIONE
PREVIA DEMOLIZIONE/SCAVO CLS ESISTENTE

0.40
0.

40

0.
20

0.20

0.15

0.20

SEZIONE LONGITUDINALE DI PROGETTO 

SCALA 1:10

PARTICOLARE SEZIONE DELLA SCALA ESISTENTE  - STATO DI FATTO
SCALA 1:10

ANCORAGGIO IN CLS 10X25 

0.25

0.
10

FELTRO PROTETTIVO IN POLIESTERE NON TESSUTO (ESISTENTE)

0.
24

PIETRISCHETTO 1/3

GHIAIONE 40-70 INTASATO CON MALTA
DI CEMENTO DOSATA A 3.00 q.li/mc

PIANI DI SCAVO RULLATO

0.17

CLS DOSATO A 3.00 q.li/mc

PIANO ESEGUITO CON MATERIALE
DA CAVA DI PRESTITO

BANDA IMPERMEABILIZZANTE IN HYPALON (ESISTENTE)

0.15

CORDOLO IN CLS 

GRADINI IN CLS 
(da demolire)

(da demolire)

AREA OGGETTO DI SMANTELLAMENTO/DEMOLIZIONE/SCAVO

0.35

0.35

GEOTESSILE DI COMPENSAZIONE

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE IN
POLIOLEFINE ELASTOMERIZZATE S=2.00 mm

IN FIBRA DI POLIPROPILENE

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE IN
POLIOLEFINE ELASTOMERIZZATE S=2.00 mm

GEOTESSILE DI COMPENSAZIONE
IN FIBRA DI POLIPROPILENE

CLS RCK 25 ARMATO CON RETE Ø 8 MAGLIA 20/20

REALIZZAZIONE NUOVA SCALA PRIMA FASE 

SEZ.A

A

0.
40

0.
20

0.15

0.
20

0.151.20

PREVIA DEMOLIZIONE/SCAVO CLS ESISTENTE

GETTO DI SECONDA FASE POST-IMPERMEABILIZZAZIONE
CLS RCK 25 ARMATO CON FIBRE SINTETICHE

GEOTESSILE DI COMPENSAZIONE

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE IN
POLIOLEFINE ELASTOMERIZZATE S=2.00 mm

IN FIBRA DI POLIPROPILENE

0.
17

SEZIONE TRASVERSALE A-A
SCALA 1:10

Corrente in tubolare Øe min. 48.3 mm

spessore min. 2.0 mm L= 9.50 m

Correnti in tubolare  Øe min. 42.4 mm

spessore min. 2.0 mm  L= 9.50 m

Angolare 100x10 mm con

n° 4 fori Ø 12 mm e n°4 tasselli chimici

Barra piatta sezione min.  60x10 mm

1.
00

PARAPETTO in acciaio inox 316 L

1:10
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A.14

L88 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIASSETTO FUNZIONALE
 DEL COLLEGAMENTO MULTISETTORIALE

 VILLANOVATULO - ZONA INDUSTRIALE DI ISILI - IS BARROCUS

1° LOTTO 1° COMPARTO
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE

DELLE VASCHE DI COMPENSO DI SU MURTAXIU

Allegato
VASCHE DI COMPENSO  "SU MURTAXIU"

Scala di accesso al fondo vasca
Stato di fatto e di progetto

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

GRADINO IN CLS

posizionata ogni 7 gradini (5 Barre totali)

(da demolire)

PARAPETTO
(da demolire)

PARAPETTO IN ACCIAIO INOX AISI 316 L

0.45

0.
30

FOGLIO DI POLIETILENE NASTRATO

FOGLIO DI POLIETILENE NASTRATO

GETTO DI PRIMA FASE IN CLS RCK 25

ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA 
IN ACCIAIO B450C Ø 8mm 20/20cm

0.
20

 - 
0.

30

0.
30

0.501.00 0.50 1.00

3.00

CLS DOSATO A 3.00 q.li/mc

CLS Rck 15 DA DEMOLIRE E

RINGHIERA DI PROTEZIONE INTORNO ALLA VASCA DA SMONTARE

FELTRO PROTETTIVO IN POLIESTERE NON TESSUTO (ESISTENTE)

GEOTESSILE DI COMPENSAZIONE

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE IN
POLIOLEFINE ELASTOMERIZZATE S=2.00 mm

IN FIBRA DI POLIPROPILENE

E RIPOSIZIONARE SUCCESSIVAMENTE

FOGLIO DI POLIETILENE NASTRATO

NUOVO GETTO IN CLS Rck 25
ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA

SOTTO NUOVO GETTO CLS Rck 25

BANDA IMPERMEABILIZZANTE IN HYPALON (ESISTENTE)

IN ACCIAIO B450C Ø 8mm 20/20cm

GETTO DI PRIMA FASE IN CLS RCK 25

0.15

0.20 0.35

GEOTESSILE DI COMPENSAZIONE

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE IN
POLIOLEFINE ELASTOMERIZZATE S=2.00 mm

IN FIBRA DI POLIPROPILENE

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE IN
POLIOLEFINE ELASTOMERIZZATE S=2.00 mm

GEOTESSILE DI COMPENSAZIONE
IN FIBRA DI POLIPROPILENE

GETTO DI SECONDA FASE SOPRA LA NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE

SCALA 1:10

SEZ.A

SEZ.A

0.
17

0.26

CLS RCK 25 ARMATO CON FIBRE SINTETICHE

SEZIONE LONGITUDINALE DI PROGETTO 
REALIZZAZIONE NUOVA SCALA SECONDA FASE 

PARAPETTO IN ACCIAIO INOX AISI 316 L

SV=9.30

0.15 0.40

FOGLIO DI POLIETILENE NASTRATO

ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA 
IN ACCIAIO B450C Ø 8mm 20/20cm

0.
17

0.26

GETTO DI PRIMA FASE IN CLS RCK 25

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE IN
POLIOLEFINE ELASTOMERIZZATE S=2.00 mm

GEOTESSILE DI COMPENSAZIONE
IN FIBRA DI POLIPROPILENE

FOGLIO DI POLIETILENE NASTRATO

ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA 
IN ACCIAIO B450C Ø 8mm 20/20cm

FOGLIO DI POLIETILENE NASTRATO

GETTO DI SECONDA FASE SOPRA LA NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE
CLS RCK 25 ARMATO CON FIBRE SINTETICHE


