s 117 i W\ B
e // H \\ \
e / |\
/" /'/ o ! LA .
. s CANCELLO N y
. s ACCESSO DIGA “,
L e 2N W
- - P ‘ OPERA DI PRESA Y | .
7 e \ _________ - IDROPOTABILE -
e ’ /,/‘/ \\\ [11 ’["/ f :
e /// \ | // / 4
- L N / \ \ (I
~ yd AN \
/ // ~N /
~ > /1
Nuraghe Attentu ,/'
14
N
153
L] N -
[Losmorommon -
| & =
SCALA D'ACCESSO AL J— 15
CUNICOLO ,
CABINA OPERA DI PRESA IRRIGUA ;': L o .
ACCESSO CUNICOLO / - ;
P % \\\ [0 i - R -~ WL ¥ A oS - ' 2 3 A ¥ : . A
ACCESSO DIGA ACCESSO AL CUNICOLO ) INTERVENTO 1 INTERVENTO 2 INTERVENTO 3 INTERVENTO 4 INTERVENTO 5 INTERVENTO 6 INTERVENTO 7 INTERVENTO 8 INTERVENTO 9
’\,(,\ UBICAZIONE - Paramento valle sommita UBICAZIONE - Scale bordo paramento UBICAZIONE - Cunicolo UBICAZIONE - Cunicolo UBICAZIONE - Percorso verso stazione di UBICAZIONE - Stazione di mira UBICAZIONE - Vasca di calma UBICAZIONE - Paramento basso UBICAZIONE - Scale in cls
3 ‘ POZZETTO ACCESSO ‘ INTERVENTO - Protezione con balaustra INTERVENTO - Realizzazione cordolo di INTERVENTO - Realizzazione pedana INTERVENTO - Risanamento pareti e mira INTERVENTO - Cordolo laterale e balaustra INTERVENTO - Protezione perimetrale in INTERVENTO - Protezione camminamento INTERVENTO - Cordolo di contenimento e
CUNICOLO fino a ingresso cunicolo contenimento e protezione laterale metallica e protezione laterale trattamento antimuffa INTERVENTO - Cordolo laterale e balaustra grigliati in acciaio con fermapiede ripresa struttura
CABINA ISI;EZIONE PERDITE E ‘ ,//
ACCESSO AL CUNICOLO 5
‘ CABINA SCARICO DI ‘ ------- e -
ALLEGGERIMENTO N\ N T <X
AN
T
3/4
Bacino Artificiale del Cuga
Sl
-/ 8 =
i : J CABINA SCARICO DI FONDO
DIGA CUGA [/ — ‘ ACCESSO AL CUNICOLO ‘
"y~ ‘ CABINA SCARICO DI ‘
= SUPERFICIE
= Nr Tariffa ' Voci di MISURAZ—I_ONE lavorazione
=
=~ 203 PF.ENAS.05 Fornitura e posa in opera di profilati commerciali in acc ... ntrolli e 1 o & - 5k
~ dalle certificazioni di legge; in acciaio Fe360B b et ' . 3 . S T ; " ]
204|PF.ENAS.09 |Zincatura di prodott In acdialo con trattamento di prote +.. per INTERVENTO 1 o . . N INTERVENTO 12 . INTERVENTO 13 o INTERVENTO 14 . INTERVENTO 15 INTERVENTO 16 INTERVENTO 17 B
ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E- 10147 1 UBICAZIONE - Percorso verso stazione di UBICAZIONE - Piezometro in sommita UBICAZIONE - Area paratoie UBICAZIONE - Scala esterna scarico di UBICAZIONE - Parapetto torre di presa UBICAZIONE - Torre di presa UBICAZIONE - Stradello UBICAZIONE - Lato piezometro sommita
;;;;;;; 334 PF.ENAS.49 Costo per il noleggio giornaliero di AUTOGRU TELESCOPICA .. 1 mira - INTER.VEN;I'O" - Protezione con struttura INTERVENTO - Mangtenzmne corrimano e fondo o INTERVENTO - Realizzazione fermapiede e IN_TE_RVENTO_- Sostituzione pavimento in INTERVENTO - Realizzazione di gabbionata INTERVENTQ_- Copertura vasca di
carpenteria pesante quali scale, passerelle, ballatoi, ecc INTERVENTO - Rifacimento scale metallica a “C realizzazione fermapiede INTERVENTO - Rifacimento manutenzione parapetto grigliato metallico per contenimento della scarpa accumulo ghiaia
211 PF.0012.0015.0 Rimozione diopere in ferro lavorato quali cancelli, ring ... er 3
001 I'effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa
212 PF.ENAS.71 TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il 3
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