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GRUPPO ELETTROGENO 1 REQUISITI SPECIFICI PER PARAPETTI DI PIATTAFORME, CORRIDOI DI PASSAGGIO E PIATTAFORME DI RIPOSO — -

CANCELLO MANUALE . a. qguando l'altezza di un'eventuale caduta € maggiore di 500 mm & necessario installare un parapetto; § E

DI ACCESSO DIGA e 0, R b. installare il parapetto quando il dislivello tra una piattaforma e la struttura della macchina o la parete & maggiore di 1800 mm oppure se la PROG ETTO DEF'N'T'VO 1T @)

: g)(;@m b protezione della struttura non € equivalente ad un parapetto. In ogni caso ¢ prevista l'installazione di una tavola fermapiede quando lo spazio tra > —

CAPANNONE - EX LABORATORIO 0 SERBATOIO ESTERNO GAS la piattaforma e la struttura adiacente &€ maggiore di 20 mm; % 5’

(RESIDUI CANTIERE DI COSTRUZIONE DIGA) i \gRlSCEAlj-DAMl(E!\lTO _ c. I'altezza minima del parapetto deve essere di 1100 mm. L'altezza del corrimano deve essere < 1100 mm. Il corrimano deve essere parallelo o S

[ CAMERA POZZO ACQUA | _ ~| CASA DI GUARDIA: LOCALI GESTIONE alla linea di camminamento; COMMITTENTE E.N.A.S. ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA "

[ CISTERNAACQUA | 3 @C? /| CONSORZIO Z.R. TEMPIO PAUSANIA d. il parapetto deve includere almeno un corrente intermedio o un'altra protezione equivalente. Lo spazio libero tra il corrimano e il corrente Via Mameli 88 09123 Cagliari (CA) ®) T

: e % CASA DI GUARDIA Gy intermedio come pure tra quest'ultimo e la tavola fermapiedi non deve essere maggiore di 500 mm; SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA N S

PIAZZALE RETROSTANTE CASA DI GUARDIA 20 e © L 4| (GESTIONE ENAS) e.  quando si utilizzano montanti verticali invece di un corrente intermedio la distanza orizzontale libera tra i montanti deve essere al massimo > 4

VERSANTE SCARPATA FRANOSO 05 %3 % @ — di 180 mm; o =)

“ f. la tavola fermapiede con un'altezza minima di 100 mm deve essere installata al massimo a 12 mm dal piano di calpestio e dal bordo della RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing' Antonio Cucca I"})J E

piattaforma, cosi come per le piattaforme di riposo. L'eventuale spazio tra le tavole fermapiede di parapetti adiacenti non deve essere maggiore di x
20 mm SUPPORTO AL R.U.P. Dott.ssa Micol Vascellari < 25
_ 0
Nr | Tarffa | Vodi di MISURAZIONE | lavorazione | NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO RELATIVE A RINGHIERE BALUSTRE O PARAPETTI PREFABBRICATI % . |:_) 8
316 PF.ENAS.46 Prezzo a corpo per la sostituzione della attuale caldaia ... nante a 1 UNI 10805:1999 Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati Determinazione della resistenza meccanica a carico statico di colonne e W < X5
regola d'arte Riscaldamento e dellacqua sanitaria colonne-piantone La norma definisce un metodo di prova per determinare la resistenza meccanica ai carichi statici concentrati di colonne e Q=2 <|7) o
314 PF.0012.0022.00 Fornitura e posa in opera di_p_rofilati in acciaio per tra ... ntrolii e dalle 2 colonne-piantone facenti parte di ringhiere, balaustre o parapetti di qualunque materiale. La norma si applica a ringhiere, balaustre o parapetti 0 (La <<
02 certificazioni di legge; in acciaio Fe3608 prefabbricati e non realizzati in opera e/o installati con I'ausilio di opere murarie. S Ga) E >
315 PF.ENAS.09 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di prote ... per 2 UNI 10806:1999 Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati Determinazione della resistenza meccanica ai carichi statici distribuiti La norma si N ne=°0
ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E- 10147 applica a ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati e non realizzati in opera e/o installati con I'ausilio di opere murarie. Tale norma definisce il m UNF Ing. Fabio Lilliu < (</E) —_ Q.J
337 PF.ENAS.49 Costo per il noleggio giornaliero di AUTOGRU TELESCOPICA ... 2 metodo di prova per la resistenza meccanica ai carichi statici distribuiti di ringhiere, parapetti e balaustre prefabbricati aventi funzione di — < (?) Py
carpenteria pesante quali scale, passerelle, ballatol, ecc protezione dalle cadute 16.06.2031 12:03:43 Via Alagon 6b 09127 CAGLIARI (CA)  ETTIR=RITRS
317 PF.ENAS.61 FPO GRIGLIARI PRFV (Poliestere Rinforzato con Fibre diVe ... stero 3 UNI 10807:1999 Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati Determinazione della resistenza meccanica ai carichi dinamici La norma definisce GMT+00:00 ) d zZ o
per darel'opera finita e installata a regola darte. un metodo di prova per determinare la resistenza meccanica ai carichi dinamici di ringhiere, balaustre o parapetti di qualunque materiale. Tale aye) o
318 PF.ENAS.46.1  Prezzo per rimozione di pannellatura di qualsiasi materia ... rra per 4 Norma definisce il metodo di prova per la determinazione della resistenza meccanica ai carichi dinamici di ringhiere, parapetti o balaustre L O N 3
eliminare potenziali cadute di materiale dallalto prefabbricate, aventi funzione di protezione dalle cadute, utilizzando la prova del pendolo con dispositivo di massa pari a kg 50 ed altezza di 2 a E L
319 PF.ENAS.47 Fornitura trasporto e posa in opera di Chiusino ZincatoR ... nel 5 caduta variabile in base alla destinazione d'uso. La norma si applica a ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati e non realizzati in opera e/o ELABORATO: @) % =
rispetto dei requisiti richiesti sui luoghi di lavoro installati con I'ausilio di opere murarie. @) 2%
UNI 10808:1999 Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati Determinazione della resistenza meccanica ai carichi statici concentrati sui pannelli TAV G1 G - DIGA MONTE DI DEU < > <Z,: 5'
La norma definisce un metodo di prova per determinare la resistenza meccanica ai carichi statici concentrati sui pannelli di ringhiere, balaustre o = PLANIMETRIA E INTERVENTI w » S ©
parapetti di qualunque materiale. La norma si applica a ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati e non realizzati in opera e/o installati con = O =8
0 10 20 30 40 50 l'ausilio di opere murarie. Z — 9 S
‘ —— ‘ UNI 10809:1999 Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati Dimensioni, prestazioni meccaniche e sequenza delle prove. La norma stabilisce le CODICE: SCALA: LLl 5 =S
Scala 1:1000 (1 cm = 10 m) caratteristiche dimensionali e le prestazioni meccaniche di ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati, in funzione della loro destinazione d'uso (D o E 2
. . e dell'ambiente di installazione. Essa stabilisce inoltre la sequenza funzionale delle prove di caratterizzazione prestazionale. 0 > ﬁ
G'DlGA MONTE Dl DEU (DMD) planlmetrla UNI EN 1SO 14122-3:2016 Sicurezza del macchinario Mezzi di accesso permanenti al macchinario - Parte 3: Scale, scale a castello e parapetti. La AN ISR IOF REVISIONE: < = X
norma fornisce requisiti per scale non motorizzate, scale a castello e parapetti che fanno parte di una macchina fissa, per parti regolabili non 2 :: ||'|_J ol
motorizzate e per parti mobili dei mezzi fissi di accesso. Data di consegna: GIUGNO 2021 |_u :0- Z 8
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